FICHE TECHNIQUE ALKORPLAN F

 MEMBRANE PVC-P RENFORCEE PES POUR SYSTEMES DE TOITURES FIXES MECANIQUEMENT

ce

CSTB 0679

RENOLIT

[CARACTERISTIQUE EXIGENCE UNITES TYPE METHODE |
ETAG 006 35076 35176 | 356276 | D'ESSAI
6.1.2.1 TENUE AU FEU EXTERIEUR
PN CLASSE BroofT 2 BroofT 1,3 BroofT 1 EN 13501-5
6.1.4.1 RESISTANCE A L'ARRACHEMENT SOUS L'ACTION DU VENT (ETA 06/0023)
Wadm N 697 697 697 51.4.1
TK 2 4.8xL + TK60 Wadm N 673 673 673 5.1.4.1
6.2.2.1 REACTION AU FEU
PN CLASSE E E E EN 13501-1
6.2.3.1 RESISTANCE AU PELAGE DES JOINTS
VLF N/50 mm >= 150 >= 150 >= 150 EN 12316-2
6.2.3.2 RESISTANCE AU CISAILLEMENT DES JOINTS
VLF N/50 mm >= 800 >= 800 >= 800 EN 12317-2
6.2.3.3 RESISTANCE A LA DECHIRURE
VLF N >= 180 >= 180 >= 180 EN 12310-2
6.2.3.4 RESISTANCE AU CINTRAGE/PLIAGE A FROID
VLF °C <=-30 <= .25 <= .25 EN 495-5
6.2.3.5 RESISTANCE A LA PRESSION D'EAU
10 kPa PASS PASS PASS EN 1928
6.2.3.6 PERMEABILITE A LA VAPEUR D'EAU
VDF 15000* 15000* 15000* EN 1931
* +/-50 %
6.2.3.7 PROPRETES DE TRACTION
RESISTANCE VLF N/50 mm >= 1000 >= 1000 >= 1000 EN 12311-2
ALLONGEMENT VLF % >= 15 >=15 >=15 EN 12311-2
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