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� Oude bitumen/ dampscherm

� Isolatie

Scheidingslaag (AlkorPlus® 81001 op PS of 

PUR isolatie, AlkorPlus® 81005/81008 op 

bitumineuze ondergrond, afhankelijk van het type folie)

� Afdichtingsfolie AlkorFlex® L, AlkorPlan® L of AlkorTop® L 

� Beschermlaag AlkorPlus® 81005 -AlkorPlan® 35121  

Ballast

� Oude bitumen/ dampscherm

� Isolatie

� Afdichtingsfolie AlkorFlex® A of AlkorPlan® A

� Oude bitumen/dampscherm

� Isolatie

� Scheidingslaag (AlkorPlus® 81001 op PS of 

PUR isolatie, AlkorPlus® 81005/81008 op 

bitumineuze ondergrond, afhankelijk van het type folie)

� Afdichtingsfolie AlkorFlex® F of AlkorPlan® F

De meest voorkomende systemen voor het renoveren van oude bitumineuze afdichtingssystemen 

met behoud van de oude afdichting zijn volgende:

De systemen voor renovatie van platte daken

Voor daken onder ballast:

Met aanbreng van een extra isolatielaag Zonder aanbreng van een extra isolatielaag*

Voor daken zonder ballast met betonnen draagvloer:

Met aanbreng van een extra isolatielaag Zonder aanbreng van een extra isolatielaag*

Voor daken zonder ballast met houten of stalen draagvloer:

Met aanbreng van een extra isolatielaag Zonder aanbreng van een extra isolatielaag*

* Gelieve te verifiëren of de “k & z” waarde van het complex voldoet
aan de geldende, bouwfysische normen.
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Het AlkorDesign systeem conbineert het 

esthetische van metalen daken  (zink, koper

of aluminium) met de voordelen van een 

soepele kunststof dakbedekking AlkorPlan®.

Het systeem bestaat uit 2 elementen:

• De standaard dakafdichtingsbaan

AlkorPlan® F

• De geëxtrudeerde profielen uit PVC-P die

met warme lucht op de AlkorPlan® 

afdichtingsbanen gelast worden. De 

tussenafstand van de profielen kan in alle 

vrijheid door de architect gekozen worden.

Dragende
Structuur

Isolatie

Spant

Houten
bebording

Zink

Isolatie

Isolatie

Membraan

AlkorDesign heeft tal van voordelen in 

vergelijking met metalen daken.

• Aanzienlijke kostenbesparing 

(tot 40% bij complexe vormen)

• Snelle uitvoering ( bevestiging zonder 

schuifklangen en verdeelplaatjes, zonder

sluiten van de naden)

- De grote dampdoorlaatbaarheid van

kunststof dakbedekking vermijdt

ventilatieproblemen en vermindert risico's

van condensatie

- Beperkt onderhoud: in principe volstaat

een visuele inspectie en een

eenvoudige reiniging van dakgoten

en waterafvoeren.
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Voorbeeld van renovatie van een oud, metalen dakafdichtingssysteem met 

behoud van de oude afdichting.
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R E N O V A T I E V A N  M E T A L E N  D A K E N

Bovendien moet de oude metalen afdichting bij renovatie meestal niet verwijderd worden, indien de

mechanische eigenschappen dit toelaten. Hierdoor kan de kostprijs bij dakrenovaties laag 

gehouden worden.
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