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Les systèmes les plus courants pour la rénovation d'anciens systèmes d'étanchéité bitumineux

en conservation de l'ancienne étanchéité sont :

Les systèmes de rénovation

Pour les toitures en apparence sous ballast:

Avec Apport d'isolation                                                                       Sans Apport d'isolation*

Pour les toitures en apparence avec support béton:

Avec Apport d'isolation                                                                   Sans Apport d'isolation*

Pour les toitures en apparence avec support bois et bac acier:

Avec Apport d'isolation                                                                   Sans Apport d'isolation*

>

* Il faut vérifier la valeur « k et z » du complexe afin de s'assurer qu'il réponde bien aux exigences en vigueur.
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Ballast

� Écran de protection AlkorPlus® 81005 / AlkorPlan® 35121 

� Membrane d'étanchéité AlkorFlex® L, AlkorPlan® L ou

AlkorTop® L

Ecran (AlkorPlus® 81001 sur isolant en PSE ou en PUR,

AlkorPlus® 81005 sur isolant surfacé bitume)

(uniquement si étanchéité AlkorPlan®)

� Isolant

� Ancien bitume / pare vapeur

� Membrane d'étanchéité AlkorFlex® A ou AlkorPlan® A

� Isolant

� Ancien bitume / pare vapeur

� Membrane AlkorFlex® F ou AlkorPlan® F

Ecran (AlkorPlus® 81001 sur EPS, PUR, AlkorPlus® 81005 

sur isolant surfacé bitume) (uniquement si 

étanchéité AlkorPlan®)

� Isolant

� Ancien bitume / pare vapeur
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Le système AlkorDesign combine l'esthétique

des toitures métalliques (zinc, cuivre ou

aluminium) avec les avantages des 

membranes d'étanchéité synthétique

AlkorPlan®. 

Il se compose de deux éléments:

• Membrane d'étanchéité AlkorPlan® F

en version standard.

• Profiles extrudés en PVC-P soudés à 

l'air chaud sur les membranes AlkorPlan®. 

La distance entre les profilés peut être 

ajustée suivant les souhaits de l'architecte.

AlkorDesign offre de multiples avantages

par rapport aux toitures métalliques:

• Coût réduit de manière significative 

(jusqu'à plus de 40% dans les cas les plus

complexes)

• Temps de mise en oeuvre nettement plus

court (fixation sans pattes coulissante, plus

de sertissage des joints…)

- La faible résistance résistance à la vapeur

d'eau diminue fortement les risques de

condensation et évite les problèmes de

ventilation, un des plus grands problèmes

des toitures métalliques.

- Entretien limité:  généralement, une inspec-

tion visuelle et un simple nettoyage des 

chenaux et des évacuations suffisent.
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Exemple de la rénovation d'une vieille toiture métallique avec conservation 

de la vieille étanchéité.
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Membrane

Isolant

Isolant

Chevron

Voligeage bois

Zinc

Isolant
Structure
porteuse

De plus, lors de rénovation, il est possible de ne pas devoir retirer l'ancienne étanchéité métallique

si ses propriétés mécaniques le permettent, ce qui permet de diminuer fortement les coûts.
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