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‘ancia 2000-2001)
(fissaggio meccanico, 35.000 m?) -

Vecchia impermeabilizzazione: bitume
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Sistemi per il risanamento di tetti piani 53
) . . - ) - ) : 28
| sistemi maggiormente utilizzati per il risanamento di vecchie coperture, dove era stata precedentemente § 8
utilizzata una guaina bituminosa e che consentono il mantenimento di quest'ulima sono :
Per tetti zavorrati:
Con applicazione di un ulteriore strafo isolante Senza applicazione di un ulteriore strato isolante *
Zavorra
[ strato di protezione AlkorPlus® 81005 -AlkorPlan® 35121
W Membrana impermeabilizzante AlkorFlexe L,
AlkorPlan® L o AlkorTop® L
[ strafo di separazione (AlkorPlus® 81001 su PS o Isolante PUR,
AlkorPlus® 81005,/81008 su Fondo bituminoso, a seconda del
fipo di pellicola impiegata)
Strato isolante
W Vecchia barriera al vapore in calcestruzzo
Per coperture non zavorrate con pavimento portante in calcestruzzo
Con applicazione di un ulteriore strafo isolante Senza applicazione di un ulteriore strato isolante *
I Membrana impermeabilizzante AlkorFlex® A o AlkorPlan® A
Strato isolante
W Vecchia barriera al vapore in calcesiruzzo
Per coperture non zavorrate con pavimento portante in legno o acciaio
Con applicazione di un ulteriore strafo isolante Senza applicazione di un ulteriore strato isolante *

W Membrana impermeabilizzante AlkorFlex® F o AlkorPlan® F
[ strato di separazione (AlkorPlus® 81001 su PS o Isolante PUR,
AlkorPlus® 81005/81008 su Fondo bituminoso, a seconda del
fipo di membrana
Strato isolante

W Vecchia barriera al vapore in calcestruzzo

*Si prega di verificare se il valore “k & z” del materiale soddisfa alle normative edilizie in applicazione.
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RISANAMENTO DI

Progetto: Abitazione privata di un medico e annesso ospedale psichiatrico

(stoccolma, Svezia, 2000)

Il sistema Alkor Design sa armonizzare
I'estetica delle coperture metalliche (zinco,
rame o alluminio) con i vantaggi della
flessibilita del rivestimento sintetico AlkorPlan®.
Il sistema € costituito da due elementi:
¢ La membrana di tenuta standard AlkorPlan® F
o | profili estrusi in PVC-P che vengono saldati,
ad aria calda, sulle membrane di tenuta
AlkorPlan®. La distanza intermedia fra i
profili & a discrezione dell'architetto.
AlkorDesign offre una serie di vantaggi rispefto

alle coperture metalliche:

Va detfto anzitutto che, qualora le caratteristiche

COPERTURE METALLICHE

Prodotto: AlkorDesign (150 m?) - Vecchia copertura zinco

¢ Un considerevole risparmio in termini di costi
(fino al 40% per i progetti piv complessi)

* Una rapida posa in opera (installazione
senza squadrette o piastre terminali, senza
necessita di aggiustamento dei giunti)

- Le ottime caratteristiche di permeabilita al
vapore acqueo del rivestimento sintetico
consentono di evitare problemi di ventilazio-
ne e riducono il rischio di formazione di
condensa

- Manutenzione limitata: in linea di principio &
sufficiente un‘ispezione visiva ed una sempli-
ce pulizia delle grondaie e delle condotte di

scarico dell'acqua.

Progetto: Morgan Sindell Sawston (Sawston Cambridge,
Prodotto: AlkorDesign (1.300 m?) - Vecchia copertura: zinco

Gran Bretagna, 2000)

meccaniche lo consentano, nel caso di un infervento

di ristrutturazione non occorre rimuovere l'impermeabilizzazione preesistente. Per questo motivo,

nell'ambito delle ristrutturazioni, & possibile mantenere i prezzi di costo entro limiti contenuti.

Esempio di un intervento di ristrutturazione di
il preesistente.

una vecchia copertura mantenendo

Membrana

Strato isolante

Strato isolante

Struttura
portante

Progetto: Silos di mais (Amsterdam, Paesi Bassi, 1998-99)

Prodotto: AlkorDesign
(7.000 m?) Vecchia copertura: zinco
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Strato isolante

Progetto: Studio |
(Amsterdam, Pae:
Prodotto: AlkorDe
Vecchia copertura:

Zinco

Tavolato
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