
DETAILBAHN 35080

INNENECKEN 81160

AUSSENECKEN 81161

LICHTKUPPELECKEN 81162

VERBUNDBLECH 81180

DACHABLÄUFE
+ KIESFÄNGE 81188

KIESFÄNGE, UNIVERSAL 81188

WASSERSPEIER 81188

NOTÜBERLÄUFE 81188

Zubehör

Stéphane Solvyns
Stamp



Alkortop   Innenecken 90° 81160 / Außenecken 90° 81161 / Lichtkuppelecken 70° 81162
Alkortop Formteile zur Abdichtung von Eckpunkten bei Flachdachabdichtungen mit Alkortop Dach- und Dichtungsbahnen.

Alkortop   Detailbahn 35080
Homogene Bahn aus flexiblem Polypropylen (FPP) zur Herstellung von Manschetten un Formteilen bei Abdichtungen mit Alkortop-
Dachbahnen.

Zubehör

Änderungen vorbehalten

Lieferung: Type Dicke Breite Länge Farbe
35080 1,5 mm 1,05 m 20 lfm altweiß

Lagerung: in trockenen Räumen, parallel liegend, in Originalverpackung.

Lagerung: in trockenen Räumen, in Originalverpackung.

Lieferung: Type Dicke Breite Länge Farbe Gewicht/Stück Gewicht
81180 ca.1,4 mm 1,00 m 2,00 m hellgrau ca. 11,6 kg ca. 5,8 kg/m2

Lagerung: in trockenen Räumen, in Originalverpackung.

Verzinktes Stahlblech, 0,63 mm dick mit 0,8 mm dicker aufkaschierter Alkortop Bahn, rückseitig mit grauer Schutzlackierung.
Zur mechanischen Linienbefestigung der Alkortop Dachbahn und Ausbildung von Dachrand-, Wand- und Lichtkuppelansschlüssen.

Alkortop   Verbundblech 81180

Lieferung: Type Bezeichnung Farbe Nennweite Verpackungseinheit
81188 Dachablauf + Kiesfang blau 75, 90, 110, 160 2 Stück + Sieb
81188 Kiesfang, universal schwarz 2 Stück + Sieb
81188 Wasserspeier blau 63 2 Stück + Sieb
81188 Notüberlauf blau 63 2 Stück + Sieb

Lagerung: in trockenen Räumen, in Originalverpackung.

Formteile aus flexiblem Polypropylen (FPP) zur Ausbildung von Gullys, zum Eindichten von Dunstrohren sowie zur Ausbildung von
Wasserspeiern und Notüberlaüfen.

Alkortop   Dachablauf + Kiesfang 81188 - Wasserspeier 81188 - Notüberlauf 81188

Verarbeitung:
Bei der Verlegung sind die Alkortop Verlegeanleitungen zu beachten. Für Alkortop Systeme wurde speziell dazu passendes Zubehör
entwickelt. Mit Alkorplus Zubehör ergänzen Sie alle Alkor Systeme.

Zur Sicherstellung einer schweißfreien Dehnzone der aufgeschweißten Dachbahnen schreiben wir das Alkorplus Trennband für
Dehnzone 81192 auf allen Verbundblech-Stößen vor. Zur Sicherstellung der Winddichtheit am Dachrand und in den An- und
Abschlußbereichen dient das Alkorplus Winddichtband 81058.

Lieferung: Type Farbe Verpackungseinheit
Alkortop Innenecke 81092 altweiß 20 Stück im Karton
Alkortop Außenecke 81093 altweiß 20 Stück im Karton
Alkortop Lichtkuppelecke  81094 altweiß 20 Stück im Karton
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ALKOR DRAKA HANDEL GMBH
Dach- und Dichtungsbahnen
Vertriebsleitung
Morgensternstraße 9
81479 MÜNCHEN
Deutschland
Tel: 089/ 749 17-0
Fax: 089/749 17-448
e-mail: alkor-draka.de@solvay.com
internet: www.alkor-draka.de

ALKOR DRAKA HANDEL GMBH
Dach- und Dichtungsbahnen
Verkaufsbüro Süd
Morgensternstraße 9
81479 MÜNCHEN
Deutschland
Tel: 089/749 17-332
Fax: 089/749 17-448

ALKOR DRAKA HANDEL GMBH
Dach- und Dichtungsbahnen
Verkaufsbüro Nord
Ziesenißstraße 17
30455 HANNOVER
Deutschland
Tel: 0511/49 58 56
Fax: 0511/49 88 98
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RENOLIT WATERPROOFING





