Betonnen draagvloer + geen isolatie + losliggend met tegels op tegeldragers

a. Draagvloer

De dragende constructie moet voldoen aan de geldende normen van NBN 46-301 en aan TV 215 van het WTCB. De ondergrond moet bezemschoon zijn, vrij van scherpe randen, spitse voorwerpen, oneffenheden (max. 2 mm op een regel van 0,6 m) en waterplassen. 

b. Dampremmende laag

Niet van toepassing

c.  Isolatie

Niet van toepassing
e. Scheidingslaag: 
f. Afdichting
ATG 07/1474

De PVC-P folie AlkorPlan® L 35177 is gewapend met een glasvlies. Het membraan is UV-gestabiliseerd en zal beschikken over een doorlopende technische BUtgb goedkeuring. Het heeft volgende eigenschappen:

Kleur : 
Lichtgrijs
Dikte (NBN EN 1849-2): 
1,5 mm
Breedte (NBN EN 1849-2): 
2,05 m 

Treksterkte (NBN EN 12311-2): 
≥ 500 N/50 mm

Rek bij breuk (NBN EN 12311-2): 
≥ 2%

Dimensionele stabiliteit (NBN EN 1107-2) : < 0,1 %
Brandreactie:  

indien uitgevoerd met een zware schutlaag (zie verder), voldoet dit afdichtingssysteem aan de eisen van het KB van 19-12-1997.
Plaatsing:
De dakafdichting wordt geplaatst conform de voorschriften in WTCB TV 215. Het werk wordt onderbroken bij vochtige weersomstandigheden (regen, sneeuw, mist) en ook wanneer de omgevingstemperatuur lager ligt dan 0°C. 

De dakafdichtingsfolie wordt spanningsvrij aangebracht op een droge ondergrond vrij van oneffenheden.

De dakafdichting wordt losliggend geplaatst.

Overlap:
De overlap tussen de banen bedraagt minimaal 50 mm in de lengte- en breedterichting. Het is aangewezen om de lasnaden te controleren door een pelproef uit te voeren alvorens de werken te starten.

De assemblage vindt plaats door lassen met warme lucht:

Het lassen gebeurt door manuele of automatische lastoestellen, de breedte van de las bedraagt 20 mm (automatisch lastoestel) of 30 mm (hand lasapparaat) te rekenen vanaf de buitenzijde van de bovenste baan. 

Bij gebruik van een manueel lasapparaat wordt dit gevolgd door het aandrukken van de laszone. 

Losliggende plaatsing:
Deze techniek is slechts toegestaan voor hellingen ≤ 5%. Er wordt een ballastlaag aangebracht om weerstand te bieden aan de effecten van de wind.
Dakdetails:

Hiervoor wordt verwezen naar de WTCB TV 191.

De verticale gedeeltes aan opkanten en dergelijke worden gekleefd door middel van contactlijm AlkorPlus 81040.  

Bij beweegbare ondergronden, zoals bij geprofileerde staalplaten of hout, is kimfixatie nodig; in andere gevallen is het optioneel.
Niet afgedekte gedeeltes hoger dan 15 cm boven het niveau van de ballastlaag worden afgewerkt met AlkorPlan F of A of worden afgedekt. 

g. Beschermlaag:

Tussen de afdichting en de tegeldragers wordt een beschermbaan AlkorPlan® 35121 aangebracht.
h. Ballastlaag:

Om te weerstaan aan de effecten van de wind, wordt bovenop de afdichting een ballastlaag aangebracht. Deze bestaat uit tegels op tegeldragers. De dikte van de tegels wordt bepaald door de vereiste windweerstand maar zal minimum 40 mm bedragen (K.B. 19-12-1997 inzake brandreactie).
