Betonnen draagvloer + cellenglas + extensief groendak
a) Draagvloer:

De dragende constructie moet voldoen aan de geldende normen van NBN 46-301 en tabel 10

van TV 215 van het WTCB. De ondergrond moet bezemschoon zijn, vrij van scherpe randen,

spitse voorwerpen, oneffenheden en waterplassen.
b) Dampremmende laag:

Een dampremmende laag is niet van toepassing. Wel kan het enkel om constructieve redenen

aangewezen zijn om bovenop het beton toch eerst een laag bitumen aan te brengen. Zie

hiervoor in de ATG van de fabrikant van de cellenglas isolatie.
c) Isolatie:

De isolatieplaten zijn vervaardigd uit cellenglas (CG) en hebben volgende afmetingen ………

De isolatieplaten hebben een CE-markering volgens NBN EN 13167 en beschikken over een

Butgb Technische Goedkeuring (ATG).

De platen worden gekleefd met warm bitumen, waarbij de voegen volledig met bitumen

gevuld zijn en bekleed met een afstrijklaag waarop een gebitumineerd glasvlies vol gekleefd

wordt. Hierbij worden de voorschriften van de fabrikant van de isolatie opgevolgd (cf. ATG).
d) Scheidingslaag:
Een scheidingslaag is niet van toepassing.

e) Afdichting:

De PVC-P folie AlkorPlan® LA 35177 is gewapend met een glasvlies en aan de onderzijde

voorzien van een polyestervlies. Het membraan heeft volgende eigenschappen:

Kleur : Lichtgrijs

Dikte (NBN EN 1849-2): 1,5 mm
Breedte: 2,05 m

Treksterkte (NBN EN 12311-2): ≥ 500 N/50 mm

Rek bij breuk (NBN EN 12311-2): ≥ 2%

Dimensionele stabiliteit (NBN EN 1107-2) < 0,1 %

Wortelweerstand: voldoet aan FLL

Brandreactie: indien uitgevoerd met een zware schutlaag (zie

verder), voldoet dit afdichtingssysteem aan de eisen van het KB van 19-12-1997.
Plaatsing:

De dakafdichting wordt volvlakkig gekleefd op de ondergrond.

De dakafdichting wordt geplaatst conform de voorschriften in WTCB TV 215. Het werk

wordt onderbroken bij vochtige weersomstandigheden (regen, sneeuw, mist) en ook wanneer

de omgevingstemperatuur lager ligt dan 5°C.
Gekleefde plaatsing:

De dakafdichting wordt volvlakkig gekleefd op de ondergrond door middel van de SBR-lijm

AlkorPlus 81064. De lijm wordt verspoten zowel op de ondergrond als op het polyestervlies

onderaan de dakbaan. Hierbij wordt een verbruik van ±150 g/m² per oppervlak aangehouden

(dus in totaal 300 g/m²).

Aan de zijkant van de baan wordt telkens een zone met een breedte van 100 mm vrij

gehouden van lijm. Zo blijft er in totaal een zone van 200 mm breed vrij van lijm om de

langse las uit te voeren.
Overlap:

De overlap in langsrichting bedraagt minimaal 80 mm.

Het is aangewezen om de lasnaden te controleren door een pelproef uit te voeren alvorens de

werken te starten.

De assemblage vindt plaats door lassen met warme lucht:

Het lassen gebeurt door manuele of automatische lastoestellen, de breedte van de las bedraagt

minstens 20 mm (automatisch lastoestel) of 30 mm (hand lasapparaat), te rekenen vanaf de

buitenzijde van de bovenste baan.

De kopse naden worden afgedicht door middel van een strook in AlkorPlan® L 35177

(standaard baan zonder cachering).

Nadien worden de naden gecontroleerd met een metalen pen en tenslotte worden ze afgekit

met vloeibare folie AlkorPlan 81038.
Dakdetails:

Hiervoor wordt verwezen naar de WTCB TV 191 en naar WTCB TV 229.

Aan de randen wordt de afdichting opgetrokken tot 5 cm boven het niveau van de isolatie.

Voor de verticale gedeeltes aan opkanten en dergelijke kan gebruik gemaakt worden van

AlkorPlan® F 35176 (standaard), gekleefd door middel van de contactlijm AlkorPlus 81040.
Dakdetails:

Hiervoor wordt verwezen naar de WTCB TV 191 en naar WTCB TV 229.

Aan de randen wordt de afdichting opgetrokken tot 5 cm boven het niveau van de isolatie.

Voor de verticale gedeeltes aan opkanten en dergelijke kan gebruik gemaakt worden van

AlkorPlan® F 35176, gekleefd door middel van de contactlijm AlkorPlus 81040.
f) Glijdingslaag:

Vervolgens wordt een glijdingslaag AlkorPlus 81014 losliggend aangebracht. Het product is

verkrijgbaar in rollen van 20 x 1,5 m. De overlap tussen de verschillende banen bedraagt 20

cm.
g) Drainage- en filterlaag:

Bovenop de glijdingslaag wordt de drainage- en filterlaag ‘AlkorDrain’ losliggend geplaatst.

Deze bestaat uit een voorgevormde noppenplaat in HDPE met daarop een geïntegreerde

filterlaag. AlkorDrain is verkrijgbaar in rollen van 25 x 2,2 m en heeft een totale dikte van 8

mm. ‘AlkorDrain’ wordt met de filterlaag (geotextiel) aan de bovenzijde geplaatst en de

overlap van de filterlaag bedraagt 20 cm.
h) Waterretentielaag:

Bovenop de drainage- en filterlaag wordt de waterretentielaag AlkorPlus 81016 losliggend

geplaatst. Deze bestaat uit een speciaal behandeld type steenwol zodat een maximale

waterabsorptie bekomen wordt. Het product is verkrijgbaar in rollen van 9 x 1 m en heeft een

dikte van 25 mm. Er is geen boven- of onderzijde en de rollen worden aaneensluitend

geplaatst zonder overlap.
i) Substraat:

Het substraat vormt de voedingsbodem voor de planten. Naargelang het type vegetatie

worden de volgende diktes aangeraden:

mos – sedum: ≥ 6 cm

sedum – mos – kruiden: ≥ 6 cm

sedum – kruiden – grassen: ≥ 10 cm

grassen – kruiden: ≥ 15 cm

Voor de samenstelling, granulometrie en het gehalte aan organische bestanddelen van het

substraat wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van de FLL richtlijnen “Guideline for the

Planning, Execution and Upkeep of Green-roof Sites”, uitgave 2002 (ISBN 3-934484-81-6).

